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QUALIF IB

Élément technique et esthéƟ que d’un ouvrage, le balcon préfabriqué en béton :
› augmente les surfaces de plancher ;
›  s’intègre à tout type de construcƟ on : collecƟ fs, bâƟ ments publics, maisons individuelles... et ce quel que soit 

le nombre d’étages ;
› Offre un espace de vie à l’extérieur.
Le balcon préfabriqué en béton cerƟ fi é QualiF-IB , conçu dès l’origine du projet avec vous par l’industriel préfabricant 
spécialisé, apporte toutes les garanƟ es nécessaires de qualité, de sécurité et de durabilité, sa défi niƟ on étant faite 
selon les règles de l’art et dans le respect des réglementaƟ ons (accessibilité, thermique, incendie, risques sismiques).

1. LA CERTIFICATION QUALIF-IB 
1.1  LA GARANTIE D’UN BALCON DE QUALITÉ CONFORME 

AUX EXIGENCES DE CONCEPTION

Issue de travaux qui ont réuni les diff érentes parƟ es intéressées par la cerƟ fi caƟ on, à savoir, des 
représentants des préfabricants, des uƟ lisateurs et des organismes de contrôle, la marque QualiF-IB 
07 - Balcons préfabriqués en béton est une marque de qualité qui prend en compte les besoins et 
aƩ entes des diff érents acteurs de la construcƟ on.  

La cerƟ fi caƟ on s’applique à diff érents types de balcons en porte-à-faux ou en appui (balcons sans relevé, balcons avec relevé et/
ou retombée, balcons avec garde-corps en béton et balcons évidés).

1.2 LES APPORTS DE LA MARQUE QUALIF-IB

Elle apporte une preuve indiscutable aux clients que le produit répond à leurs besoins et est conforme à des caractérisƟ ques de 
sécurité et de qualité défi nies dans le référenƟ el de cerƟ fi caƟ on QualiF-IB Balcons préfabriqués en béton.

Elle est l’expression d’une démarche volontaire visant à apporter la garanƟ e par un organisme indépendant, imparƟ al et com-
pétent que les performances annoncées sont eff ecƟ vement respectées de façon conƟ nue par le fabricant. 

L’obtenƟ on et le mainƟ en du droit d’usage de la marque QualiF-IB implique pour l’industriel :

 • des échanges avec le client avant la mise en producƟ on
 • la validaƟ on des plans de fabricaƟ on par le client
 • le contrôle des maƟ ères premières, des fournitures et des équipements
 • des contrôles aux diff érentes étapes de la fabricaƟ on
 • des contrôles sur le béton et les produits fi nis
 • une gesƟ on du retour clientèle

Des audits réalisés par le CERIB à l’admission et ensuite périodiquement permeƩ ent d’aƩ ester du foncƟ onnement du système 
de contrôle mis en place par l’industriel afi n de garanƟ r la conformité des balcons produits.

1.3 LES CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES À LA LOUPE

Les caractérisƟ ques cerƟ fi ées sont les suivantes : 

 • aspect ;
 •  géométrie (dimensions et tolérances associées, système d’écoulement des eaux, pente de la dalle, présence d’un appui sur 

la façade porteuse) ;
 • résistance du béton et durabilité;
 • enrobage et posiƟ onnement des armatures (y compris les armatures en aƩ ente) ;

Le référenƟel de cerƟficaƟon QualiF-IB Balcons préfabriqués en béton, ainsi que la liste des entreprises Ɵtulaires 
de la cerƟficaƟon est disponible depuis le site internet www.cerib.com – rubrique ÉvaluaƟon.
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2.  LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU 
BALCON PRÉFABRIQUÉ

Les principales caractéris  ques techniques sont présentées ici synthé  quement. Pour chacune, une recommanda  on est formulée.

2.1 QUELLE FINITION POUR VOTRE BALCON ?
Le revêtement de surface choisi pour votre projet (béton brut, carrelage, peinture, résine, chape, dalles sur plots...) condi  onne 
le système construc  f du balcon préfabriqué. L’échange avec l’industriel préfabricant, dès la phase de concep  on de votre 
projet, va garan  r la meilleure adéqua  on de l’ouvrage à vos objec  fs.

2.2 GESTION DE L’ÉCOULEMENT DES EAUX
L’écoulement et l’évacua  on des eaux sont iden  fi és comme la première priorité à traiter, ils condi  onnent directement l’épais-
seur des produits, la quan  té et le posi  onnement des armatures.

Ces caractéris  ques vont dépendre du type de balcon considéré :  

 •  balcon dalles sur plots ;
 •  balcon dalle pleine. 

2.2.1 BALCON DALLES SUR PLOTS + GARDE D’EAU EXTÉRIEURE

Caillebotis

Balcon

Dalles sur plots

2.2.2 BALCON DALLE PLEINE AVEC CUNETTE ET CANIVEAU

Pente

Réservation EP

Tubes gardes corps

Cunette

Pentes des faces concernées

Pentes en fond de cunettes
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2.2.3 LA PENTE

BALCON PRÉFABRIQUÉ EN BÉTON = PENTE MAÎTRISÉE

La pente doit être perpendiculaire au plan de façade de l’immeuble, de préférence vers l’extérieur, et doit être  
comprise entre 1 et 2 % pour perme re l’écoulement des eaux.

À NOTER :  Il est entendu que par suite des tolérances de planéité, les pentes inférieures à 2 cm/m peuvent conduire à de 
légères retenues d’eau sur le revêtement fini.

2.2.4 LA CUNETTE
La profondeur des cune  es a une conséquence directe sur le posi  onnement des armatures et le respect des enrobages (géné-
ralement retenu à 3 cm). Une cune  e trop profonde aura un impact sur les armatures. 

Les pentes sont à éviter pour les cune es parallèles au nez du balcon (la cune e de façade doit être 
horizontale). La pente du balcon étant vers l’extérieur, la cune e de devant doit donc être de niveau et d’une 
profondeur de 2 à 3 cm maximum.

Les cune  es perpendiculaires au plan de façade seront réalisées :   

 •  fond en pente vers l’extérieur si renvoi nécessaire de l’eau vers la face avant du balcon (évacua  on par pisse  es en face 
avant du balcon) ;

 •  fond en pente vers la façade de l’immeuble si renvoi dans le collecteur eaux pluviales collé à la façade. Dans ce cas, 
compte tenu de la pente de la dalle, la cune  e côté façade aura une profondeur de 5 cm, ce qui est compa  ble avec la 
garde d’eau imposée et évite d’interférer avec les armatures nécessaires à la résistance structurelle du balcon.

Il est recommandé que le ou les caniveau(x) côté façade soi(en)t à fond horizontal, sans aucune pente. L’applica  on d’une 
protec  on de surface en fond de caniveau est également recommandée.

Fonc  on «Trop plein» : Sauf dans le cas d’une évacua  on naturelle de l’eau (débordement), une fonc  on « trop plein» 
perme  ant d’éviter le débordement sur la dalle du bâ  ment en cas de bouchage de l’évacua  on principale (siphon ou pisse  e) est 
défi nie. 
  

Cunette

Pente

Pente

Pente

Sans pente

Évacuation EP

Balcon avec
évacuation pissette

=

=

=

Pentes des faces concernées

Pentes en fond de cunettes

Pas de pente en fond de cunette

Pente

Cunette de récolte,

renvoi d’eau vers

siphon ou barbacane

Goutte d’eau
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2.3 ACCESSIBILITÉ
La réglementaƟ on préconise en immeubles d’habitaƟ on neufs et en ERP des menuiseries à seuil réduit et de limiter le ressaut 
intérieur à 2 cm. Côté extérieur, la hauteur du rejingot doit également se limiter à 2 cm, tout en respectant les règles de l’art 
pour assurer la garde d’eau nécessaire.

5 cm

Caniveau

Schéma correspond au cas d’un balcon étanché

(partie courante et caniveau)

La profondeur du caniveau de façade est de 5 cm (NF DTU 36.5).

À NOTER :  Pour tout complément d’informaƟon sur l’accessibilité des balcons, il convient de se référer au document CSTB « 
Carnets de détails pour l’accessibilité des balcons, des loggias et des terrasses dans les construc ons neuves ».

2.4 ARMATURES - LONGUEUR DE RECOUVREMENT

SCHÉMA DE PRINCIPE

Armature planche

(défini par le BES du projet) 

Recouvrement armature

balcon par celle du plancher

(à définir par le BES du projet)

Enrobage fonction de la classe

d'exposition avec une valeur

minimale de 3 cm

(défini par le Bureau d'études

structures du projet (BES))

Appui minimal de 2 cm

sur la façade porteuse

 

Recouvrement des armatures du balcon par celles du plancher et présence d’un appui minimal de 2 cm 
sur la façade porteuse.

 

2.5  ENROBAGE POUR LES ARMATURES

AƩ enƟ on de bien respecter les diff érents enrobages, dont ceux sous cuneƩ es et caniveaux.
Le dimensionnement des armatures est réalisé par un bureau d’études structure selon l’Eurocode 2. 
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L’EXPERTISE DE VOTRE PREFABRICANT SPÉCIALISTE BALCONS

MAÎTRISE DE LA SIGNATURE

ARCHITECTURALE
Le balcon préfabriqué en béton s’adapte aisément à tous les 
projets !
Quels que soient la nature et la forme des ouvrages et le type 
de fi ni  on (acidés, désac  vés, matricés…) souhaité, l’Industriel 
Préfabricant vous conseillera sur la solu  on technique la mieux 
adaptée.

MAÎTRISE DE L’EXÉCUTION DE L’OUVRAGE
En choisissant des balcons préfabriqués en béton cer  fi és 
QualiF-IB :
 •  vous maîtrisez vos délais de chan  er ;
 •  vous travaillez en sécurité sur le chan  er ; 
 •  vous maitrisez la qualité et la précision de votre 

éalisa  on ; 
 •  vous garan  ssez les composantes techniques essen  elles : 

ferraillage, accessibilité, étanchéité à l’eau, isola  on. 

EXPERTISE TECHNIQUE
Votre industriel préfabricant, spécialiste des balcons, vous ap-
porte toute son expérience, fruit de mul  ples ouvrages et de 
réalisa  ons de qualité. Vous êtes sûr de la forme, des états 
de surface, du process de pose, du principe d’écoulements et 
d’évacua  ons des eaux, … 

ÉCO-RESPONSABILITÉ
Le balcon préfabriqué en béton s’intègre à un cycle de vie ver-
tueux des bâ  ments et en réduit les impacts environnemen-
taux :
 •  boucles courtes : u  lisa  on de ma  ères premières lo-

cales et emplois locaux ;
 •  réduc  on des déchets et du temps d’exposi  on (ouvriers 

et riverains) aux nuisances en phase chan  er ;
 •  recyclabilité : le béton est recyclable et recyclé ;
 •  réduc  on des coûts d’entre  en et de maintenance.
Demandez conseil à votre industriel préfabricant spécialiste 
du balcon  !

LE BALCON EN BÉTON PRÉFABRIQUÉ : 
LA SOLUTION POUR UN CHANTIER MAÎTRISÉ

BALCON
PRÉFABRIQUÉ

EN BÉTON

AC
CE

SS
IBILITÉ THERMIQUE

RISQUES

SISMIQUES
INCENDI

E

MAÎTRE D’OEUVRE

ENTREPRISE

INDUSTRIEL PRÉFABRICANT
SPÉCIALISÉ

ARCHITECTE

BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURE

CONCEPTEUR DU PROJET

LA CONCEPTION DES BALCONS = UN TRAVAIL D’ÉQUIPE ET DE SPECIALISTES :
 •  exper  se de tous les intervenants ;
 •  respects des règles et normes.
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NOTES

             



Autour de 5 évidences, la PréfabricaƟ on Béton, c’est le bon calcul pour 
opƟ miser vos chanƟ ers de construcƟ on grâce aux soluƟ ons préfabriquées 
en béton au service des secteurs du bâƟ ment, des travaux publics et du 
génie civil.

1.  LE BON CALCUL POUR RÉDUIRE L’EMPREINTE CARBONE DE VOTRE OUVRAGE

En diminuant la quanƟ té de maƟ ère uƟ lisée, nos soluƟ ons permeƩ ent de 
réduire l’empreinte carbone de vos réalisaƟ ons.

2. LE BON CALCUL POUR OPTIMISER VOS RESSOURCES

En divisant par 2 les matériaux uƟ lisés sur le chanƟ er, nos soluƟ ons génèrent 
une économie précieuse de nos ressources.

3. LE BON CALCUL POUR EXÉCUTER RAPIDEMENT VOS CHANTIERS

En réduisant les délais de construcƟ on sur les chanƟ ers, nos systèmes 
off rent une meilleure maîtrise des coûts.

4. LE BON CALCUL POUR MAINTENIR LE TISSU INDUSTRIEL LOCAL

En fabriquant localement pour répondre à des besoins de proximité, nos 
soluƟ ons créent plus de valeur et contribuent au développement écono-
mique des territoires.

5. LE BON CALCUL POUR CERTIFIER VOS PRODUITS

Répondant à la cerƟ fi caƟ on volontaire, nos soluƟ ons assurent haute perfor-
mance, durabilité et sécurité du bâƟ ment.
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